




10200 FONTAINE

MICROTOR - Canon portable 1000 l/min - 6 bar à commande manuelle
509903.71 - n° 41/130101CCONSEILS D’UTILISATION

(a)  Caractéristiques certifiées :
       Organisme Certificateur : AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex
       http://www.afnor.org                     http://www.marque-nf.com               Email : certification@afnor.org

Les gravures, schémas et informations portés sur le présent document n’ont qu’une valeur indicative et ne nous sont donc pas opposables. Ils peuvent être modifiés sans préavis en fonction de l’évolution technique.

Conserver impérativement la documentation fournie
avec ce produit pendant toute sa durée de vie

AVERTISSEMENT 
Avant d’utiliser ce canon, vérifier le bon état du colis et s’assurer que le produit et ses composants 
n’ont subi aucun dommage lors du transport.

 SÉCURITÉ
-- Les consignes d’utilisation doivent être connues et respectées.
-- Les utilisateurs et les mainteneurs du canon doivent avoir reçu les formations appropriées.

AVANT UTILISATION VÉRIFIER 
-- L’état général du canon, du raccord d’entrée et de la tête de diffusion.
-- Qu’aucune des pièces constituant le canon n’est manquante, ni détériorée.
-- Qu’aucun corps étranger n’obstrue le canon.
-- La propreté et le graissage correct des parties d’accouplements, de manoeuvres et des articula-
tions des pattes.

-- L’état d’usure des pointes d’ancrage au sol ; les remplacer si nécessaire.
-- L’état de la sangle et son dispositif de fixation.

AVANT MISE EN PLACE DU CANON VÉRIFIER 
-- Qu’aucun obstacle (fil électrique, tuyau...) ne se trouve à l’endroit où le canon va être installé, afin 
d’éviter que les pointes d’ancrage ne les endommagent.

-- Que la zone autour du canon est suffisament dégagée.
-- Que la direction du jet ou qu’un déplacement intempestif du canon ne risqueront pas de provoquer 
des dommages aux personnes ni à du matériel se trouvant à proximité.

-- Que la dureté du sol est suffisante, d’une bonne planéité et qu’il n’y a pas d’objet ni d’obstacle 
risquant d’empêcher le canon de reposer correctement sur ses trois pointes d’ancrage.

Ne jamais poser le canon sur un sol glissant (carrelage, métal ou d’une 
dureté similaire), les pointes d’ancrage ne rempliraient pas leur rôle et ne 
�V�H�U�D�L�H�Q�W���G�¶�D�X�F�X�Q�H���H�I�¿�F�D�F�L�W�p��

MISE EN PLACE DU CANON 
-- Déplier les deux pattes du canon vers l’arrière (�¿�J����).
-- Positionner le canon au sol à proximité d’un élément permettant l’ancrage par la sangle
-- Orienter le canon dans la position souhaitée.
-- Raccorder le flexible d’alimentation (�¿�J����).
-- Ancrer le canon à l’aide de la sangle (�¿�J����).

MISE EN EAU 
- Orienter la tête de diffusion dans la direction souhaitée, la latitude de mouvement en site et en
  azimut est de 40°.
- Régler le débit (si tête à débits réglables).
- Régler l’angle de diffusion.
- Lors de la mise en eau, augmenter progressivement la pression afin d’éviter les coups de bélier.

APRÈS UTILISATION
-- Désaccoupler le flexible d’alimentation du canon.
-- Replier les pattes.
-- Réenrouler la sangle.
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10200 FONTAINE

MICROTOR - Canon portable 1000 l/min - 6 bar à commande manuelle
509903.71 - n° 41/130101C

(a)  Caractéristiques certifiées :
       Organisme Certificateur : AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex
       http://www.afnor.org                     http://www.marque-nf.com               Email : certification@afnor.org

Les gravures, schémas et informations portés sur le présent document n’ont qu’une valeur indicative et ne nous sont donc pas opposables. Ils peuvent être modifiés sans préavis en fonction de l’évolution technique.

Conserver impérativement la documentation fournie
avec ce produit pendant toute sa durée de vie

MAINTENANCE

Graissage des parties en mouvement :
        Au moyen d’un pinceau avec une graisse adhésive résistante à l’eau (ex : Loctite 8101)

-- la rotule
-- les axes de pattes

Contrôler l’état général du produit après chaque utilisation et en particulier :
- le pivotement des pattes.					     - qu’aucun corps étranger n’est bloqué à l’intérieur du corps.
- l’état d’usure des pointes.					     - le fonctionnement des sélecteurs de débit et de jet.
- le fonctionnement du raccord orientable en rotation.			   - l’amplitude complète de la sphère de réglage des mouvements en site et en azimut
- l’état du raccord d’entrée (joint d’étanchéité)			   - l’état de la sangle et le fonctionnement du mousqueton.
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NOMENCLATURE DES ELEMENTS ET PIECES DETACHEES

Rep. Qté. Désignation
1
2
3

1
1
3

Patte droite
Patte gauche
Pointes d’ancrage

Rep. Qté. Désignation
4
5

2
1

Axe patte + ressort de maintien
Sangle, anneau delta + mousqueton
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